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Vorschlag Ausschreibungstext für das

PE-HD-Kanaldruckrohrsystem PE KANAL RC für besondere Einsätze
PE KANAL RC Druckrohrsystem aus Polyethylen für Kanalleitungen
Polyethylendruckrohre für Kanalleitung für erhöhte Anforderungen bei der Verlegung (sandbettfreie Verlegung, Pflügen, Fräsen, Relining bestehender Rohrleitungen, Horizontal Spülbohrverfahren)
Kanaldruckrohre aus Polyethylen PE100 RC, gefertigt gemäß ÖNORM EN 13244, SDR..., C=1,25(1,6), PN..., mit GRIS- Registrierung (Reg. Nr.: …), 


      in Stangen/Rollen à ... m,

Farbe durchgehend schwarz mit braunen Doppelstreifen (= Markierung als Kanalleitung), geeignet für Stumpf- oder Elektromuffenschweißung, 

Das Rohr muss aus einem Werkstoff, bezeichnet als PE100 RC (Resistant to Crack) hergestellt sein. Die gleich bleibende Produktqualität ist nachzuweisen.

Mindestanforderungen:

Werkstoff: Der Rohstoff muss ein Mindest-Niveau der Spannungsrissbeständigkeit von 8760 Stunden Standzeit im FNCT (80°C, 4N/mm², 2% Arkopal N-100) aufweisen.

Rohr: Das Rohr muss den Wert der Spannungsrissbeständigkeit von größer 3300 Stunden Standzeit im 2NCT (80°C, 4N/mm², 2% Arkopal N-100) nachweisen.

Einsatzbereich: 
· sandbettfreie Verlegung (aufbereitetem, verdichtungsfähigem Material mit einer Korngröße bis 70 mm) 

· Pflügen, 

· Fräsen, 

· Relining bestehender Rohrleitungen (unter Berücksichtigung des Altrohrbestandes),

· Horizontal Spülbohrverfahren (in Abhängigkeit vom Bodenmaterial)

Beispiele:

RCKG100A110-16/12 

PE KANAL RC Kanaldruckrohr, PE100 RC, SDR 11, C=1,25
Druckstufe PN16, GRIS registriert (GRIS …)
gemäß ÖNORM EN 13244 für Brauchwasserleitungen
Rohr AØ 110 mm x 10,0 mm, in Stangen à 12 m,

schwarz mit braunen Doppelstreifen
Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges
Lohn
€
Sonstiges
€

m
EP..........................................................€


       
 ..................... €

RCKG100A160-10/12

PE KANAL RC Kanaldruckrohr, PE100 RC, SDR 17, C=1,25
Druckstufe PN10, GRIS registriert (GRIS …)
gemäß ÖNORM EN 13244 für Brauchwasserleitungen
Rohr AØ 160 mm x 9,5 mm, in Stangen à 12 m
schwarz mit braunen Doppelstreifen


Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges
Lohn
€
Sonstiges
€

m
EP..........................................................€


 ..................... €

RCKG100A63-40/400 

PE KANAL RC Kanaldruckrohr, PE100 RC, SDR 5, C=1,25
Druckstufe PN40, 

gemäß ÖNORM EN 13244 für Brauchwasserleitungen
Rohr AØ 63 mm x 12,6 mm,

Rollen (Abmessungen: Außen- ca. 3,1m,

Innendurchmesser ca. 2,3m, Breite ca. 0,6m) 

mit 400m Länge,

schwarz mit braunen Doppelstreifen
Fabrikat PIPELIFE oder gleichwertiges
Lohn
€
Sonstiges
€

m
EP..........................................................€


       
 ..................... €
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