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Schwimmdrossel für 
Regenwasser- 
anlagen

Die Schwimmdrossel dient zur definierten Abflussdrosselung in Regenrückhalte- 

und Regenwassernutzungsanlagen. Sie begrenzt den Abfluss auf eine 

festgelegte Leistung und hält gleichzeitig durch den integrierten Schwimmer 

die Drosselöffnung selbsttätig frei. Dadurch wird eine gleichbleibende 

Abflussmenge auch bei Schmutzeintrag zuverlässig gewährleistet.  

Die Bauweise ermöglicht einen wartungsarmen Betrieb und eine einfache 

Integration in Speicher oder Überlaufleitungen.
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RW-S/ADR1-OS

Die Drossel für Retentionsspeicher ist mit einer schwimmenden Entnahme und Filterkorb ausgeführt. 

Zwischen Filterkorb und Schlauchtülle ist das Drosselelement angeordnet, an dem die gewünschte 

Abflussmenge eingestellt werden kann. 

Schwimmdrossel mit Muffenstopfen

•	 Schlauchdimension: 1"
•	 Schlauchlänge: 1,3 m
•	 Muffenstopfen: DN 100
•	 Schwimmkugel mit 140 mm Durchmesser

Durchflussmengen in Liter/Sekunde

0,07 0,13 0,17 0,23 0,25 0,29 0,40 0,45

RW-S/ADR2-OS

•	 Schlauchdimension: 2"
•	 Schlauchlänge: 1,5 m
•	 Muffenstopfen: DN 100
•	 Schwimmkugel mit 140 mm Durchmesser

Durchflussmengen in Liter/Sekunde

0,66 0,80 0,88 1,00 1,05 1,11 1,14 1,64

RW-S/ADR3-OS

•	 Schlauchdimension: 3"
•	 Schlauchlänge: 1,5 m
•	 Muffenstopfen: DN 125
•	 Schwimmkugel mit 220 mm Durchmesser

Durchflussmengen in Liter/Sekunde

0,83 1,25 1,61 1,69 1,89 2,04 2,44 2,94 3,13 3,85

RW-S/ADR4-OS

•	 Schlauchdimension: 4"
•	 Schlauchlänge: 1,5 m
•	 Muffenstopfen: DN 150
•	 Schwimmkugel mit 220 mm Durchmesser

Durchflussmengen in Liter/Sekunde

3,68 4,73 6,92 7,33 8,57 10,53 12,07
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RW-S/ADR1

Ablaufdrossel mit Überlaufsiphon in einem Teil. Die Drossel für Retentionsspeicher ist mit einer 

schwimmenden Entnahme und Filterkorb ausgeführt. Zwischen Filterkorb und Schlauchtülle ist das 

Drosselelement angeordnet, an dem die gewünschte Abflussmenge eingestellt werden kann.

Schwimmdrossel mit Überlaufsiphon

•	 Schlauchdimension: 1"
•	 Schlauchlänge: 1,3 m
•	 Material: Polyethylen DN 100
•	 Schwimmkugel mit 140 mm Durchmesser

Durchflussmengen in Liter/Sekunde

0,07 0,13 0,17 0,23 0,25 0,29 0,40 0,45

RW-S/ADR2

•	 Schlauchdimension: 2"
•	 Schlauchlänge: 1,5 m
•	 Material: Polyethylen DN 100
•	 Schwimmkugel mit 140 mm Durchmesser

Durchflussmengen in Liter/Sekunde

0,66 0,80 0,88 1,00 1,05 1,11 1,14 1,64

RW-S/ADR3

•	 Schlauchdimension: 3"
•	 Schlauchlänge: 1,5 m
•	 Material: Polyethylen DN 100
•	 Schwimmkugel mit 220 mm Durchmesser

Durchflussmengen in Liter/Sekunde

0,83 1,25 1,61 1,69 1,89 2,04 2,44 2,94 3,13 3,85

RW-S/ADR4

•	 Schlauchdimension: 4"
•	 Schlauchlänge: 1,5 m
•	 Material: Polyethylen DN 150
•	 Schwimmkugel mit 220 mm Durchmesser

Durchflussmengen in Liter/Sekunde

3,68 4,73 6,92 7,33 8,57 10,53 12,07
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Einstellung Ablaufwert

Im Filterkorb der Schwimmdrossel befindet sich die Reduzierung welche über zwei im Abstand 

variable Scheiben erreicht wird.

Um den gewünschten Drosselwert zu erhalten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Für die gewünschten oder geforderten Durchflusswerte stellen Sie den Abstand 

zwischen den beiden Scheiben gemäß Prüfbericht (siehe QR-Code) ein.

Visuelle Prüfung der Drossel

•	 Überprüfen Sie, ob der Filterkorb frei von Verschmutzungen ist. 

Sollten Sie Verschmutzungen erkennen, die den Filterkorb verblocken und das 

Wasser an der Passage hindern, entfernen Sie diese.

•	 Prüfen Sie den festen Sitz des Schlauches an beiden Enden und ziehen Sie bei 

Bedarf die Schlauchschellen nach.

•	 Kontrollieren Sie das Vorhandensein und die feste Verbindung der 

Schwimmkugel und des Siebkörpers.

Funktionsprüfung der Drossel

•	 Öffnen Sie  den Siebkörper und nehmen ihn von der Tülle ab.

•	 Kontrollieren Sie die Drosseleinstellung anhand der in der Montageanleitung 

und Prüfbescheinigung beschriebenen Öffnungsweiten und stellen Sie diese 

gegebenenfalls wieder ein.

•	 Schrauben Sie den Siebkörper auf die Tülle und lassen Sie die Drossel wieder 

im Schacht/in der Zisterne schwimmen.

Wartungsanleitung  
Schwimmdrossel
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Die Inhalte und Informationen in dieser Broschüre sind ausschließlich für allgemeine Marketingzwecke vorgesehen und dürfen nicht als vollständig oder genau angesehen 

werden. Insbesondere kann diese Broschüre keine angemessene fachliche Beratung zu den Eigenschaften der Produkte, ihrer Nutzung, der Eignung für einen vorgesehenen 

Zweck oder den richtigen Verarbeitungsmethoden ersetzen. Alle Beiträge und Illustrationen in dieser Broschüre sind urheberrechtlich geschützt. Sofern nicht anderweitig 

ausdrücklich angegeben, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht gestattet. Die Nutzung von Fotokopien dieser Broschüre ist nur für private und nicht-gewerbliche Zwecke 

zulässig. Jede Vervielfältigung oder Verbreitung zu gewerblichen Zwecken ist strengstens untersagt. Haftungsausschluss: Pipelife hat diese Broschüre nach bestem Wissen 

erstellt. Pipelife kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die einer Person aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf den Inhalt oder die Informationen in 

dieser Broschüre entstehen. Diese Einschränkung gilt für sämtliche Verluste und Schäden jeder Art, wozu unter anderem direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden 

oder Schadenersatz, vergebliche Aufwendungen, entgangenen Gewinn oder Geschäftsverluste gehören.
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